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	海川检测中心

	
	Oceanpower Testing Center

	
	承检产品/项目及检测费用



1.
中国实验室国家认可(CNAL)范围内承检产品/项目

	No.
	产品检测
	检测方法
	价格(元)

	1
	合成树脂乳液内墙涂料
	GB/T 9756-2001
合成树脂乳液内墙涂料
	800


	No.
	项目检测
	检测方法
	价格(元)

	2
	游离甲醛含量
	GB 18582-2001
室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量-附录B
	400

	3
	挥发物和不挥发物
	GB/T 6740-1986
漆料挥发物和不挥发物的测定
	70

	4
	遮盖力
	GB/T 1726-1979 (1989)

涂料遮盖力测定法
	70

	5
	浅色漆对比率
	GB/T 9270-1988
浅色漆对比率的测定(聚酯膜法)
	100

	6
	研磨细度
	GB/T 6753.1-1986
涂料研磨细度的测定
	70

	7
	乳胶漆耐冻融性
	GB/T 9268-88
乳胶漆耐冻融性的测定
	200

	8
	涂层耐冻融循环性
	JG/T 25-1999
建筑涂料  涂层耐冻融循环性测定法
	200

	9
	涂层耐洗刷性
	GB/T 9266-1988
建筑涂料  涂层耐洗刷性的测定
	70元/1000次

	10
	涂层耐碱性
	GB/T 9265-1988
建筑涂料  涂层耐碱性的测定
	室温及(23 ± 2)℃：70元/3天；60℃以下：120元/3天；

60℃以上：100元/天。

	11
	漆膜耐水性
	GB/T 1733-1993
漆膜耐水性测定法
	室温及(23 ± 2)℃：70元/3天；60℃以下：120元/3天；

60℃以上：100元/天。

	12
	耐液体介质
	GB/T 9274-1988
色漆和清漆  耐液体介质的测定
	室温及(23 ± 2)℃：70元/3天；60℃以下：120元/3天；

60℃以上：100元/天。

	13
	漆膜厚度
	GB/T 13452.2-1992
色漆和清漆  漆膜厚度的测定
	70

	14
	附着力(划格法)
	GB/T 9286-1998
色漆和清漆  漆膜的划格试验
	70

	15
	色漆流挂性
	GB/T 9264-1988
色漆流挂性的测定
	70


	No.
	项目检测
	检测方法
	价格(元)

	16
	涂膜流平性
	JB/T 3998-1999
涂料流平性涂刮测定法
	70

	17
	涂层耐沾污性
	GB/T 9780-2005

建筑涂料涂层耐沾污性试验方法
	200

	18
	漆膜耐冲击
	GB/T 1732-1993
漆膜耐冲击测定法
	70

	19
	漆膜耐磨性
	GB/T 1768-1979 (1989)

漆膜耐磨性测定法
	200

	20
	漆膜柔韧性
	GB/T 1731-1993
漆膜柔韧性测定法
	70

	21
	漆膜铅笔硬度
	GB/T 6739-1996
涂膜硬度铅笔测定法
	70

	22
	镜面光泽
	GB/T 9754-1988
色漆和清漆不含金属颜料的色漆漆膜之20º、60º、85º镜面光泽的测定
	70

	23
	漆膜、腻子膜干燥时间
	GB/T 1728-1979 (1989)

漆膜、腻子膜干燥时间测定法
	70

	24
	室内腻子粘结强度
	JG/T 3049-1998

建筑室内用腻子-5.10
	标准状态：200

浸水后：300

	25
	外墙腻子吸水量
	JG/T 157-2004

建筑外墙用腻子-6.10
	100

	26
	外墙腻子粘结强度
	JG/T 157-2004

建筑外墙用腻子-6.13
	标准状态：200

冻融循环(5次)后：400

	27
	外墙腻子动态抗开裂
	JG/T 157-2004

建筑外墙用腻子-6.14
	300

	28
	白度
	GB/T 5950-1996
建筑材料与非金属矿产品白度测量方法
	70

	29
	涂-4杯粘度
	GB/T 1723-1993
涂料粘度测定法
	70

	30
	Stormer稠度
	ASTM D 562-01
Standard Test Method for Consistency of Paints Measuring Krebs Unit (KU) Viscosity Using a Stormer-Type Viscometer
采用Stormer-型粘度计测量Krebs单位用的涂料粘稠度的标准试验方法
	70


	No.
	项目检测
	检测方法
	价格(元)

	31
	Brookfield旋转粘度
	ASTM D 2196-99
Standard Test Method for Rheological Properties of Non-Newtonian materials by Rotational (Brookfield type) Viscometer
旋转(Brookfield)粘度计测定非牛顿材料流变性能的试验方法
	70

	32
	ICI高剪切粘度
	ASTM D 4287-00
Standard Test Method for High-Shear Viscosity Using a Cone/Plate Viscometer
用锥板粘度计测定高速剪切粘度的标准试验方法
	100


2.
非CNAL范围内承检产品/项目

	No.
	项目检测
	检测方法
	价格(元)

	33
	断裂伸长率
	JG/T 172-2005弹性建筑涂料
	标准状态：200

热处理后：350

	
	
	GB/T 16777-1997

建筑防水涂料试验方法
	无处理：200

热处理后：350

酸处理后：300

碱处理后：300

紫外线处理后：1200

	34
	拉伸强度
	JG/T 172-2005弹性建筑涂料
	标准状态：200

热处理后：350

	
	
	GB/T 16777-1997

建筑防水涂料试验方法
	无处理：200

热处理后：350

酸处理后：300

碱处理后：300

紫外线处理后：1200


注：需要本中心制板的，视制板的复杂程度，每个样品收取50 ~ 200元制板费。

加急费用：以上为10个工作日内安排的产品/项目检测价格；如需加急，5个工作日内加收50元，2个工作日内加收100元。
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